
技术要求:
1.电气特性 
  1.1额定值:DC 30V 5A
  1.2耐电压测试 交流电压500V，持续时间1分钟
  1.3绝缘阻抗:初始Min 1000MΩ, 寿命及环境测试后 Min 100MΩ
  1.4接触电阻;初始Max 40mΩ,寿命及环境测试后 变化量Max 10mΩ
2.机构特性
  2.1初始插入力 5-20N
  2.2初始拔出力 8-20N
  2.3 寿命耐久测试: 正反各插拔5000次，测试后插入力5~20N，拔出力6~20N
  2.4 TYPE-C扭力测试：上、下、左、右压力50N; 插入方向100N
  2.5 TYPE-C强度耐久测试：上、下方向各1000次
3.环境特性:
  3.1 温度寿命：105℃,96h; 
  3.2 低温测试：-40℃，96h;  
  3.3 湿热循环：25~65度，80~98%RH,240h   
  3.4 温度冲击：-50/85℃各持续0.5小时；25循环
  3.5 高温高湿：其他：85℃95%RH，120小时  
  3.6 盐雾测试 ：盐雾沉降率：1~3ml/80cm^2h，盐溶液浓度5%，连续喷雾48h 
  3.7 单体放置测试，盐雾后需要再对产品进行300小时55℃95%RH高温高湿测试。  
  3.8 操作温度; -40~C~+85~C
4.未注尺寸公差:0.15 
5.标注"   "的尺寸,需在量产进行SPC管控及CPK计算，且CPK≥1.33
6.有害物质管控需符合LINEPRI(蓝沛) 环境管控文件

7.卷料包装，需要保证方向一致性，不管偏左或者偏右，每卷方向必须一致
  每个产品的外壳接缝有方向要求，详见包装规范
8.材质及电镀 　见附表1

挂勾(Latch)

MD件半成品
端子:

塑胶颜色: 黑色

接触区: 镀金30u" Min,底镀镍80-300u"

焊接区:镀金3u" Min.;底镀镍80-300u"

序号 品名

五金外壳 珍珠镍

紫色

塑胶材质:

黑色

镀镍

吸取盖

激光点焊

塑胶主体
黑色
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