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商标 模穴号

截面 

比例： :

★：尺寸表示重点尺寸；

       ：尺寸表示SPC管控尺寸;

    ：尺寸表示CPK要求尺寸；
（）：尺寸表示参考尺寸；

       ：尺寸表示理论尺寸，为其他尺寸的测量位置提供参考。
■: 尺寸表示CCD 检验；
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序号 品名 规格

1

2

3

塑壳主体
（HOUSING）

端子
（CONTACTS）

 UL94 V-0.

磷青铜

镍底 于全区

镀金至少 于接触区；

镀雾锡至少 于焊接区

插芯
（INSERT）  UL94 V-0.

℃

△ Ω

℃～ ℃；

技术要求

材质 见表格；

电镀 见表格；

电气特性：

额定电压：

额定电流： ℃

接触电阻： Ω △ Ω

绝缘电阻： Ω

耐压强度： 峰值一分钟

或

端子与端子；

插入力 拔出力：

机械与手动插拔： 次.

盐雾：

储存温度： ℃～ ℃ 相对湿度

工作温度： ℃～ ℃；

波峰焊

其它具体规格见规格书。
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单胞插座 "无灯孔带 剥头 无卤 冷灰 环保料
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CCD 检测内针间距
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CCD 检测4根内针

高度一致性

■


